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l. PRZEDMIOT OFERTY:

Koncepcja architektoniczna przedszkola modu owego o powierzchni zabudowy ok. 396 m?
W oparciu o rozwi zania systemu zabudowy modu owej Metalplast Oborniki.

Przedszkole zaprojektowano jako budynek wolnostoj cy, parterowy, z dachem p askim,

w oparciu o zestaw 22 sztuk systemowych modu 6w typu Metalplast Komfort Plus (K).
Rozwi zania architektoniczne w twérczy sposéb wykorzystuj mo liwo ci technologiczne
zastosowanego systemu modu owego. Stalowe ramy g éwnej konstrukcji no nej stanowi
architektoniczny szkielet rytmicznego podzia u elewacji na prostok tne i zbli one do
kwadratéw pola. Pola te ca kowicie przeszklone, pe ne zw skimi pionowymi pasami
przeszkle oraz pe ne ze swobodnie rozmieszczonymi kwadratowymi oknami w organiczny
sposdb cz bry budynku z jego funkcj , tworz c spéjn cao .Prost bry budynku
urozmaicaj rytmicznie skomponowane przeszklone ryzality podkre lonych przez

wysuni cie o jeden modu sal. Osi g éwna uk adu funkcjonalno-przestrzennego jest

pod u ny hol, po ktérego dwéch stronach rozmieszczono zblokowane

w modu ach pomieszczenia poszczegolnych funkcji g wnych i uzupe niaj cych.

Parametry ogdlne:
powierzchnia zabudowy 396,00 m?
powierzchnia u ytkowa ca kowita 354,74 m®
kubatura netto 1064,22 m®
ilo  kondygnacji 1
ilo modu 6w 22
wymiary modu u (szeroko xdugo xwysoko ) 3000 x 6000 x 3425 mm
wymiary budynku (szeroko xdugo xwysoko )21,03x24.02x3,57m
wysoko pomieszcze 3,00/2,60 m

Ogolne dane technologiczne:

Liczba dzieci ucz szczaj cych do projektowanego przedszkola wynosi 50
(przedszkole dwuoddzia owe, 25+25 dzieci).Dzieci przebywaj ce

w przedszkolu b d korzysta z trzech posi kow dziennie, tj. ze niada ,

obiadéw i podwieczorkow. Ciep e posi kib d dostarczane do przedszkola
przygotowane w termosach i wydawane w kuchni przedszkolnej.

Przewiduje sie zatrudnienie 8 oséb (same kobiety), w tym personel administracyjny
2 osoby, personel pedagogiczny 4 oséb, personel zespo u ywienia 2 osoby.

FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. , ul. Avicenny 16, 54-611 Wroc aw, S d Rejonowy dla Wroc awia Fabrycznej we Wroc awiu,
VI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, NIP 8992554147, REGON 020189654, KRS 0000312752,
Nr konta: PeKaO S.A. 39 1240 3464 1111 0010 3657 2800, Kapita zak adowy: 53.092.000,00 z



Program u ytkowy:

wiatro ap
korytarz

pokdj biurowy — sekretariat

pokdj biurowy - gabinet dyrektorski
hol z szatniami dzieci

przedsionek kuchenny

sanitariat personelu kuchennego

zmywalnia

kuchnia

kot ownia

sala zaj

(grupa 25 dzieci)

sanitariat dzieci
sk ad le akéw

sala zaj

(grupa 25 dzieci)

sanitariat dzieci

sk ad le akéw

sanitariat dla os6b niepe nosprawnych
pomieszczenie czysto ci

pokoj personelu

sanitariat personelu

sala zaj

ruchowych

gabinet piel gniarski

ZAKRES TECHNICZNY OFERTY:

Konstrukcja:

ciany:

cianki dzia owe:

modu y Metalplast Komfort zbudowane s na bazie samono nej konstrukcji
stalowej wykonanej z kszta townikéw stalowych, zimnogi tych. Wszystkie

elementy konstrukcjis spawane i skr cane oraz zabezpieczone antykorozyjnie
i przeciwpo arowo farba FLAME STAL R30. Konstrukcja z blachy 5mm grubo ci.
Kolor RAL 7039 szary kwarcowy.

zewn trzne z p yty warstwowej ruukki SP2B PIR 100 z wype nieniem
poliizocyjanurowym, w uk adzie pionowym, wspé czynnik przenikania ciep a
U =0,21 W/m2K, izolacyjno  akustyczna w a ciwa RAL = 24 dB.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowano cianki do zabudowy
podej instalacyjnych z p yty warstwowej ruukki SP2B PIR 60 z wype nieniem
poliizocyjanurowym, w uk adzie pionowym.

ciana kot owni z p yty warstwowej ruukki SPB W 100 z wype nieniem z we ny
mineralnej, w uk adzie pionowym, odporno  ogniowa EI30.
Ok adzina wewn trzna cian (z wyj tkiem pomieszcze higieniczno-sanitarnych,
kuchennych, gospodarczych, technicznych) z p yt GKB gr. 12,5 mm mocowana
bezpo rednio na p ytach warstwowych, P yty GK szpachlowane, szlifowane
i malowane farb dyspersyjn akrylowo-lateksowa w kolorze RAL 9015 kremowym.
Ok adzina elewacji z deski w 6kno-cementowej Euronit Cedral gr. 10 mm,
mocowanej bezpo rednio na p ytach warstwowych. Kolor S32 pomara czowo-br zowy,
opcjonalnie dopuszcza si S33 czerwony lub S30 br zowy.

z p yty warstwowej ruukki SPB W 60 z wype nieniem poliizocyjanurowym, w uk adzie
pionowym, izolacyjno akustyczna w a ciwa RA1 = 32 dB.
P yty warstwowe w kolorze RAL 9002 bia o-szary.

Ok adzina wewn trzna cian (z wyj tkiem pomieszcze higieniczno-sanitarnych,
kuchennych, gospodarczych, technicznych) z p yt GKB gr. 12,5 mm mocowana
bezpo rednio na p ytach warstwowych, P yty GK szpachlowane, szlifowane

i malowane farba dyspersyjna akrylowo-lateksowa w kolorze RAL 9015
kremowym.
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- Dach: Stropodach; poszycie z blachy stalowej grubo ci 1,5 mm w kolorze RAL 7035
jasnoszarym, izolacja we na mineralna Ursa SF 32 Platinum gr 120 mm,

paroizolacja z folii PE, wsp6 czynnik przenikania ciep a U = 0,25 W/m2K.

Sufit podwieszany Ecophone Gedina A z profilem widocznym, klasa poch aniania
d wi ku A, kolor biay. W salach, pomieszczeniach biurowych i ci gach
komunikacyjnych dla podniesienia standardu estetycznego zaleca sie
zastosowanie sufitu Ecophone Gedina E z profilem cz ciowo ukrytym.

W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych dopuszcza si  zastosowanie
sufitu z p yty wiérowej laminowanej o grubo ci 16 mm, kolor bia y.

Attyka daszkowa z blachodachéwki 600-800 mm wg kolorystyki producenta

- Podoga: wykonana warstwowo: blacha denna o grubo ci 0,55 mm, obustronnie
ocynkowana pokryta pow ok poliestrow , izolacja we na mineralna Ursa SF 32

Platinum gr 120 mm, p yta OSB o grubo ci 22 mm (pod natryskiem sklejka),
wspo czynnik przenikania ciep a U = 0,25 W/m2K.

Wyko czenie posadzek wyk adzina PCV. Styk posadzki ze cian systemowe

z zachowaniem zaokr glonego profilu. W sali zaj ruchowych i pomieszczeniach
biurowych wyk adzina dywanowa.

Opcjonalnie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych p ytki ceramiczne z
zastosowaniem elastycznego kleju i fugi.

- Stolarka: stolarka okienna: wykonana z profili AL z przek adk termiczn , w kolorze
RAL 9039 szarym kwarcowym, przeszklona szk em zespolonym, od wewn trz

szyba bezpieczna, wspé czynnik przenikania dla szyby U = 1,1 W/m2K.

cianki przeszklone z drzwiami zewn trznymi i wewn trznymi w ci gach
komunikacyjnych z profili ALU, w kolorze RAL 7039 szarym kwarcowym.

cianki zewn trzne z przek adk termiczn , przeszklone szk em zespolonym,
szyba bezpieczna, wspo czynnik przenikania dla szyby U = 1,1 W/m2K.
Drzwi do kot owni zewn trzne stalowe, w kolorze RAL 7039 szarym kwarcowym,
0 odporno ci ognhiowej EI30.
Drzwi wewn trzne drewniane p ytowe g adkie z o cie nic obejmuj c ,
laminowane, kolor czere nia.
Drzwi wewn trzne do kabin w toaletach drewniane p ytowe g adkie, laminowane,
kolor czere nia.
Drzwi wewn trzne do pomieszcze higieniczno-sanitarnych wyposa one
w kratk wentylacyjn o sumarycznym przekroju nie mniejszym ni 0,022 m>.

Stosunek powierzchni okien do powierzchni pod ogi w salach zaj wynosi 1: 3.

- Inst. wentylacyjna:

grawitacyjna w ca ym obiekcie — cienne kratki wentylacyjne

wentylator elektryczny TURBO 120 z aluzj 6 szt.
wentylator elektryczny dachowe 6 szt.
OPCJA1 - wszystkie pomieszczenia z wyj tkiem kot owni wyposa one w automatycznie

w czan wentylacj mechaniczn zrekuperacj .llo wymian powietrza
wynika z oblicze uwzgl dniaj cych ilo ciciep a i wilgoci wydzielanych
przez urz dzeniailudzi.

Ponadto wentylacja grawitacyjna, cienne kratki wentylacyjne.
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- Inst. grzewcza: réd o ciep a to dwufunkcyjny piec gazowy z zamkni t komor
spalania o mocy do 60 kW, umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu

kot owni. Kot ownia wyposa ona w wentylacje grawitacyjn , drzwi zewn trzne
(EI30) oraz otwierane okno.

Pomieszczenia wyposa one w grzejniki C.O. stalowe p ytowe konwektorowe

z termostatami. Ze wzgl déw bezpiecze stwa specjalne obudowy dla wszystkich
grzejnikdw C.O. znajduj cych sie w salach, w ktorych przebywaj dzieci oraz

w traktach komunikacyjnych. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
grzejniki drabinkowe.

Rozprowadzenie instalacji C.O. niewidoczne w przestrzeni technicznej.

- Inst. elektryczna:

rozdzielnia elektryczna TG 1 szt
rozdzielnia elektryczna TP 5 szt.
rastry 66 szt.
oprawa Dowlist 12 szt.
wietldwka elektryczna 4 szt.
modu awaryjny 12 szt.
0 wietlenie ewakuacyjne 4 szt
zasilanie wentylatora 20 szt.
wy cznik elektryczny 32 szt.
gniazdo elektryczne 220V 40 szt.
- Inst. sanitarna: réd em ciep ej wody u ytkowej jest dwufunkcyjny piec gazowy z zasobnikiem.

W zespo ach sanitarnym dzieci umywalki i miski ust powe o zmniejszonych

wymiarach np. w oparciu o serie Ko o Nova Top, natrysk sk adaj cy si

Z p ytkiej miski umieszczonej na wysoko ci 45 cm od pod ogi.

Pomieszczenie porz dkowe wyposa one w zlew umieszczony

na wysoko ci 45 cm. W zmywalni zlewozmywak 2-komorowy.

Rozprowadzenie instalacji wodnej w przestrzeni technicznej i pomi dzy
cianami dzia owymi. Prowadzenie instalacji kanalizacyjnej w przestrzeni

pod posadzkowej. Na instalacji zawory napowietrzaj ce

wietlik stay 1000 x 1000 mm 3 szt.

kierownik budowy

OPCJA 2 — projekt architektoniczno-budowlany pe no-bran owy w zakresie
wymaganym przepisami. Nadzoér autorski g 6wnego projektanta

(3 wizyty na miejscu budowy). Projekt architektoniczno-budowlany
oparty na rozwi zaniach systemowych modu 6w typu Metalplast
Komfort Plus w zakresie konstrukcji b dzie si odwo ywa do
opracowa konstrukcji tego systemu, b d cych w posiadaniu
Metalplast Oborniki. W zakresie rozwi zania posadowienia
budynku zostanie przyj ty prosty model warunkéw geotechnicznych
(kategoria 1).W projekcie zostanie okre lony zakres mo liwych
zmian adaptacyjnych.

OPCJA 3 — fundamenty — awy betonowe, wylewane bezpo rednio w gruncie,
zbrojone pod u nie, standardowo czterema pr tami o rednicy 12 mm,
niezb dne do posadowienia obiektu,
bez przy czy i zagospodarowania przestrzeni w oko o budynku
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RYSUNKI | WIZUALIZACJE PRZEDSZKOLA

a) rysunek nr 1 rzut przyziemia

N
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b) wizualizacja nr 1

c) wizualizacja nr 2
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d) rysunek nr 2 elewacje 1

e)

rysunek nr 3 przekrdj A-A, B-B

718



V. WARUNKI OFERTY:

Termin wykonania: 8-10 tygodni od daty z o enia zamodwienia, wp aty zadatku oraz potwierdzenia
zakresu technicznego

Warunki p atno ci: zadatek 30%, przed dostaw 40%, 30% termin p atno ci 14 dni od daty
Gwarancja: 36 miesi cy na obiekt; gwarancja producenta na zamontowany sprz t i urz dzenia

(zgodnie z kart gwarancyjn )

V. UWAGI:

- Pismo niniejsze nie jest ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do
zawarcia umowy,
0 ktérym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego
- Odno nie informacji na temat materia 6w przedstawionych w zakresie technicznym oferty prosz o kontakt
z Dzia em Handlowym
- Powy sza oferta jest obj ta tajemnic handlow . Nie wyra a si zgody na udost pnianie jej osobom trzecim.
- Istnieje mo liwo samodzielnego odbioru obiektu przez Zamawiaj cego
- Oferta nie obejmuje:
wykonania:
- dokumentacji i projektu budowlanego,
- fundamentow,
- przy czy,
- niwelacji terenu,
- Rozpocz cie produkcji uwarunkowane jest:
z 0 eniem zamdwienia zgodnie z przedstawion ofert ,
podpisania zamoéwienia przez osob uprawnion do zaci gania zobowi za ,
przedstawieniem zabezpieczenia transakcji (weksel, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa itp.),
dostarczeniem dokumentéw rejestrowych KRS, REGON, NIP

Zapraszamy Pa stwa do skorzystania z naszej oferty.

p!
Aal

STOP GRZYB  STOP UTRATA CIEP A STOP OGI E

VI. KONTAKT

Wszelkie w tpliwo ci lub pytania na temat przedszkoli w systemie zabudowy modu owej produkciji
Metalplast Oborniki prosimy kierowa do:

Kierownik Dzia u Sprzeda y Doradca Handlowo-Techniczny
Roman Klimas Mieczys aw Gajewy

tel.: 61 29 76 357 tel.: 61 29 76 372

kom.: 660 455 433 kom.: 606 484 417
r.klimas@metalplast-oborniki.pl m.gajewy@ metalplast-oborniki.pl

Zapraszamy rownie do odwiedzenia naszej strony internetowej:

http://www.metalplast-oborniki.pl
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